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ZAKLADNE UDAJE

1.1 IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

OBJEDNAVATEL: TEMSs. r. o.
Kosicka 11017
080 01 PreSov

INVESTOR: TEMSs. r. o.
Kosicka 11017
080 01 PreSov

STAVBA: SPORTOVE CENTRUM MARIANA TROLIGU
PreSov, kat. Gzemie: Solivar, parc. ¢.: KN-C 3052/1

OBJEKT: SO 01
CAST: Elektroingtalacia - ELI
STUPEN PD: DOKUMENTACIA PRE STAVEBNE POVOLENIE

1.2 ROZSAH DOKUMENTACIE

Dokumentacia pre stavebné povolenie popisuje navrh technického riesenia elektroinstalacie
dvojpodlaznej budovy Sportového centra. Dokumentuje rozmiestnenie umelého osvetlenia v
priestoroch objektu podla ich konkrétneho vyuZitia spolu s ovladacimi prvkami, riesenie
elektrickych poZiadaviek na zabezpecenie napdjania spotrebicov, ozvucenie ¢asti ladovej

a futbalovej plochy podla poZiadaviek investora.

1.3 PREDMET RIESENIA TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

PROJEKT RIESI:

novy HR-NN rozvadzac

e zasuvkové obvody a napdjania spotrebi¢ov
e umelé osvetlenie v objekte

e hlavné ochranné pospajanie

e slaboprudové rozvody

e ozvucenie hracich ploch
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PROJEKT NERIESI:

e zabezpecovaci systém a pod.
e vSetky ostatné Casti okrem tych, ktoré su vyslovne uvedené v predmete projektu

1.4 PODKLADY K REALIZACI|

e poziadavky investora
e projekt architektonicko-stavebnej Casti
e predpisy a normy STN

1.5 PREDPISY ANORMY

Projekt elektroinstaldcie je spracovany v zmysle vydanych a aktudlne platnych vyhlasok a to najma:

e vyhlaska MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
bezpecnosti technickych zariadeni

e zdkon €. 50/1976 Zb. v zneni noviel o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon)

e vyhladka MZP SR €. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona

e zdkon ¢.521/2001 — Gplné znenie zakona ¢. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch

e zdkon €. 314/2001 Z.z. o ochrane pred pozZiarmi

e vyhlaska MV SR ¢. 79/2004 Z.z. o vykonavani kontroly protipoZiarnej bezpecnosti pri
prevadzkovani elektrickych zariadeni

e vyhlaska ¢. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu
bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb

e vyhlaska MVaRR SR ¢. 158/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuju skupiny stavebnych vyrobkov s
uréenymi systémami preukazovania zhody a podrobnosti o pouZivani znaciek zhody

e vyhlaska MZ SR ¢. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach o poZiadavkach na osvetlenie pri praci

a s nimi suvisiacimi normami STN:

e STN 33 2000-1 - Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 1: Zékladné principy, stanovenie
vSeobecnych charakteristik, definicie

e STN 33 2000-4-41- Elektrické in3talacie nizkeho napétia. Cast 4-41: Zaistenie bezpeénosti.
Ochrana pred zasahom elektrickym pradom



Elektroinstalacia — TECHNICKA SPRAVA
SPORTOVE CENTRUM MARIANA TROLIGU

e STN 33 2000-4-43 - Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 4-43: Zaistenie bezpeénosti.
Ochrana pred nadpriudom

e STN 33 2000-4-46 - Elektrické in3talacie nizkeho napétia. Cast 4-46: Zaistenie bezpeénosti.
Bezpeéné odpojenie a spinanie

e STN 33 2000-4-473 - Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. ¢ast: Bezpecnost.
Kapitola 47: Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti. Oddiel 473: Opatrenia
na ochranu proti nadpridom

e STN 33 2000-5-51 - Elektrické in3talacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Spolo¢né pravidla

e STN 33 2000-5-52 - Elektrické in3talacie nizkeho napétia. Cast 5-52: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Elektrické rozvody

e STN 33 2000-5-54 - Elektrické in3talacie nizkeho napétia. Cast 5-54: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice

e STN 33 2000-6 - Elektrické in§talacie nizkeho napétia. Cast 6: Revizia

e STN 33 3210 - Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spolo¢né ustanovenia

e STN 34 1050 - Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprudovych
elektrickych vedeni

e STN 34 3100 - Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych instalaciach

e STN 34 3103 - Elektrotechnické predpisy STN. Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu
na elektrickych pristrojoch a rozvadzacoch

e STN 73 6005 - Priestorova uprava vedeni technického vybavenia

e STNEN 12464-1:2012 - Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovisk. Cast 1: Vnitorné
pracoviska

e STNEN 50110-1 - Prevadzka elektrickych instalacii. Cast 1: Vieobecné poziadavky

e STN EN 60529 - Stupne ochrany krytom (krytie - IP kod)

e STNEN 61140 - Ochrana pred zasahom elektrickym priadom. Spolo¢né hladiska pre
inStaldciu a zariadenia

e STN EN 61293 - Oznacovanie elektrickych zariadeni menovitymi dajmi vtahujucimi sa na
elektrické napajanie. PoZiadavky na bezpecnost

e STNEN 61439-1 - Nizkonapéatové rozvadzace. Cast 1: Vieobecné pravidla

e STNEN 62305-1 - Ochrana pred bleskom. Cast 1: Vieobecné principy

e STNEN 62305-2 - Ochrana pred bleskom. Cast 2: ManaZérstvo rizika

e STNEN 62305-3 - Ochrana pred bleskom. Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a ohrozenie
Zivota

e STNEN 62305-4 - Ochrana pred bleskom. Cast 4: Elektrické a elektronické systémy v
stavbach

a inymi platnymi normami a predpismi vztahujlcich sa na projektovanie.
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1.6  ZAKLADNE TECHNICKE UDAIJE

Napatova sustava:

Ochranné opatrenie:

Doplnkova ochrana:

Bilancia elektrického vykonu:

Strojovia chladenie
Vzduchotechnika

Osvetlenie ladovej plochy
Osvetlenie futbalovej plochy
Ostatné osvetlenie
Nabijacka rolby

Ozvucenie a ¢asomiery
Ostatné spotrebice

3/N/PE AC 400/ 50Hz, TN-C-S, TN-S
1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-C-S, TN-S

samocinné odpojenie napajania
podla STN 33 2000-4-41, ¢l. 411

prudové chranice (RCD)
podla STN 33 2000-4-41, ¢l. 415

74 kW
35 kW
4 kW
9 kW
3 kW
15 kW
3 kw
8 kW

Instalovany prikon spolu:

Skratové pomery NN strana:

Stupen dodavky el. energie:

Vonkajsie vplyvy:

Pi =151 kW
Koeficient suc€asnosti:
Sucasny prikon:
Rezerva v rozvadzaci:

B=0,85
Ps =128 kW
Pr=10 kW

Maximalny predpokladany skratovy prud nepresiahne hodnotu
6kA: Ik“ < 6KA;

Zariadenie je zaradené do:
- 3. stupnia — siet (vSetky okruhy)
podla STN 34 1610

Prostredie obsahuje vonkajsie vplyvy podla protokolu o urceni
vonkajsich vplyvov ¢. 2025-72-04-VP, ktoré je suéastou tejto PD
podla STN 33 2000-5-51
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1.7 KOMPENZACIA

Nie je predmetom rieSenia tohto projektu. Je rieSena v ramci celého objektu.

1.8 ZARADENIE TECHNICKEHO ZARIADENIA PODL'A MIERY OHROZENIA

Na zdklade vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009 Z. z. su projektované vyhradené technické zariadenia
elektrické zaradené podla miery ohrozenia do skupiny B a nepodliehaju Uradnej skuske.

2. TECHNICKE RIESENIE

2.1 PRIVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Hlavny HR-NN rozvadzac umiestneny na stene pri rolbarni bude napajany kablom NAYY-J 4x150
uloZzenym v kdblovom Zlabe z existujuceho bodu napojenia. Hlavny privod v HR-NN bude isteny
isticom 3B 200A. Do RIS skrine umiestnit noZzové poistky 3xPN2 gG/225A

2.2 ROzVADzZAC HR-NN — HLAVNY ROZVADZAC

Rozvadza¢ HR-NN bude nastenny ocelovo-plechovy rozvadzac dvojpolovy o rozmeroch
2000x1000x400mm (VxSxH). Rozvadza& HR-NN je umiestneny v priestoroch chodby na stene pri
rolbarni a slUzi pre napajanie rozvadzaca strojovne chladenia ako aj vSetkych el. zariadeni (umelé
osvetlenie, napdjanie zasuvkovych okruhov a pevne pripojenych spotrebicov).

2.3 SVETELNE OBVODY — UMELE OSVETLENIE

Umelé osvetlenie v priestoroch Sportového centra je navrhované v silade s poZiadavkami
a platnymi predpismi pre osvetlenie.

Priestory budu osvetlené pomocou navrhovanych svietidiel, LED stropnych/nastennych. Trasy

a napajanie jednotlivych svietidiel budu rieSené kablami prislusnej dimenzie 1-CXKH-R-J 3x1,5, pre
ovladacie prvky obvodu 1-CXKH-R-O 3x1,5, vedenymi v stavebnych konStrukciach, prip.

v insStalacnych listach alebo rarkach, Zlaboch po povrchu. Ovladanie osvetlenia bude riesené
pomocou vypinacov so zapojenim radenia €. 1, €. 5, €. 6, €.7 pri vstupoch do miestnosti vo vyske
1,2m, pripadne v komunika¢nych uzloch priestorov a socidlnych zariadeniach ovladané
pohybovymi senzormi. Svetelné obvody budi napdjané cez prddové chranice s rozdielovym
prudom 30 mA.

Priestory ladovej a futbalovej plochy budu osvetlené kombinaciou LED svietidiel s anti glaring
optikou a prikonom 120W a 150W, 4000K, 80st. a 30x90st. optikou. Navrh osvetlenia je rieSeny
v prilohe ¢.1. Osvetlenie bude stmievatelné pomocou riadenia DALI. Trasy a napdjanie jednotlivych

7
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svietidiel budu rieSené kablami prislusnej dimenzie 1-CXKH-R-J 5x1,5, pre ovladacie DALI prvky
kabel 1-CXKH-R-O 2x1,5. Ovladanie osvetlenia l[adovej plochy bude moziné z ¢asomiery
a zrolbarne.

2.4 ZASUVKOVE OBVODY

Zasuvky su navrhnuté podla platnych STN noriem a poZiadaviek na instalaciu. Trasy a napdjanie
jednotlivych zasuviek budu rieSené kablami prislusnej dimenzie 1-CXKH-R-J 3x2,5. Jednofazové
zasuvkové obvody budu ukoncené jednonasobnymi/dvojnasobnymi zasuvkami s krytim minimalne
IP20. Umiestnené vo vyske 0,5 m nad Uroviiou podlahy prip. podla zariadenia miestnosti.
Zasuvkové obvody budu napajané cez prudové chranicée s rozdielovym pradom 30 mA. Pri
rozmiestneni zasuviek, vratane vysky osadenia, boli dodrzané poziadavky noriem (umyvaci
priestor, zony). Pre napojenie inych spotrebicov su vyvedené el. vyvody s dimenziou podfa STN 33
2000-5-523:2012.

2.5 KABLOVE ROZVODY

Kablové rozvody svetelnych a zadsuvkovych obvodov a napdjacie technologické rozvody budu
prevedené kablami 1-CXKH-R-J (O) B2ca - s1, d1, al. Kable budu vedené v rarkach alebo kablovych
Zlaboch v niektorych pripadoch pod omietkou, pripadne vedené v podhlade alebo podlahe.

Vnutorné rozvody su navrhované v sulade s ustanoveniami a poZiadavkami STN 33 2130. Elektrické
pristroje a spotrebice treba umiestnit a pripojit podla STN 33 2180, v socidlnych zariadeniach a
kuchyni podla STN 33 2000-7-701.

2.6 OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM

Podla STN 33 2000-4-41 pri ochrane pred Urazom elektrickym priadom nebezpecné Zivé Casti
nesmu byt pristupné a pristupné vodivé ¢asti nesmu byt nebezpecnymi Zivymi ¢astami. Ochranu
pri beznych podmienkach poskytuje zdkladna ochrana a ochranu pri poruche poskytuje ochrana
pri poruche. ZvySené ochranné opatrenia — doplnkova ochrana poskytuju ochranu v obidvoch
pripadoch.

Ochranné opatrenie: SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA (kapitola 411)

1. Zakladnd ochrana (ochrana pred priamym dotykom) — podla ¢l. 411.2 je zabezpecdena
zakladnou izolaciou Zivych c¢asti alebo zabranami alebo krytmi v stlade s prilohou A.

2. Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) — podla ¢l. 411.3 je zabezpecena
ochrannym pospajanim a samocinnym odpojenim napajania pri poruche.
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Ochranné opatrenie: DVOJITA ALEBO ZOSILNENA 1ZOLACIA (kapitola 412)
Zakladnd ochrana je zabezpecend zdkladnou izoldciou a ochrana pri poruche je zabezpecena
pridavnou izolaciou alebo Zakladna ochrana a ochrana pri poruche je zaistend zosilnenou izoldciou
medzi Zivymi ¢astami a pristupnymi ¢astami.
Doplnkova ochrana (kapitola 415):

e prudovym chrani¢com (RCD) — podla ¢lanku 415.1

e doplnkovym ochrannym pospajanim
2.7 HLAVNE A DOPLNKOVE POSPAJANIE

Podla STN 332000-5-54 bude vyhotovené v objekte hlavné a doplnkové pospajanie. Na vyrovnanie
potencidlu celého objektu bude navrhnutd hlavna uzemnovacia svorkovnica (HUS), ktord bude
umiestnend v HR-NN rozvadzadi. Svorkovnica HUS bude zemniacim pasom FeZn 30x4 pripojend

k uzemnovacej sustave objektu. Na HUS bude pripojend PE svorka rozvadzaca HR-NN a PE svorka
zvodica prepatia. Na HUS je potrebné pripojit aj jednotlivé vybavenie strojovne

a vzduchotechnicku jedotku.

2.8  KRYTIE ELEKTRICKYCH ZARIADENI

Musi spifiat poZiadavky podla STN EN 60529.

2.9 OCHRANA PRED SKRATOM A PRETAZENIM

Prvky v elektrickom zariadeni musia spifiat podmienky pre skratovid odolnost. Vypinacia schopnost
istiacich prvkov musi byt vac¢sia ako skratovy prud v mieste ich instalacie a ich vypinaci prad musi
byt taky, aby teplota vodi¢ov nepresiahla pripustné oteplenie.

2.10 BEZPECNOSTNE OPATRENIE

Na rozvodnom zariadeni NN a rozvadzacoch budu umiestnené prislusné bezpecnostné tabulky

v zmysle platnych noriem STN.

2.11 STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Vystavba uvedeného objektu nema nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie. Nie je zdrojom
znecistenia ovzdusia, podzemnych vod ani ohrozenia Zivocichov.



Elektroinstalacia — TECHNICKA SPRAVA
SPORTOVE CENTRUM MARIANA TROLIGU

2.12 VNUTORNA OCHRANA PRED BLESKOM SPD

Vnutorna ochrana pred bleskom podla urovne koordinovanej ochrany LPL Ill, na rozhrani zén LPZ0
a LPZ1 bude tvorena zvodi¢om prepatia B+C, FLP-275V/3+1 4P 25kA. Zvodi¢ bude umiestneny
v HR-NN rozvadzaci a pripojeny k hlavnej uzemnovacej sustave vodi¢om CYA 25mm.

3. NAVOD NA OBSLUHU A BEZPECNE POUZIVANIE

Pracovnici pre obsluhu elektrickych zariadeni musia byt oboznameni s predpismi v rozsahu nimi
vykonavanej ¢innosti, pripadne zaskoleni na tuto ¢innost podla vyhl. MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z.

Pracovnici bez elektrotechnickej kvalifikdcie m6zu obsluhovat elektrické zariadenia len v stlade s
ustanoveniami STN 34 3108 - Elektrotechnické predpisy. Bezpecnostné predpisy o zaobchadzani s
elektrickym zariadenim laikmi.

V elektrickych staniciach je potrebné pri obsluhe pouZivat ochranné a pracovné pomaocky v
mnozstve uréenom v STN 38 1981 Ochranné a pracovné pomaocky.

4. NAVOD NA MONTAZ, UDRZBU A PREHLIADKY

Montaz a udrzbu elektrickych zariadeni smu vykonavat iba osoby znalé s predpisanou kvalifikaciou
a to len vo vypnutom a beznapatovom stave. Minimalne poZiadavky na kvalifikaciu obsluhy,
udrzby a pracovnikov na montaz elektrickych zariadeni su nasledovné:

e Obsluha elektrickych zariadeni - § 20 vyhl. 508/2009
e Udrzba elektrickych zariadeni - § 21 vyhl. 508/2009
e Montaz elektrickych zariadeni - § 21 vyhl. 508/2009

Vsetky elektrické zariadenia a ich prislusenstvo musi byt udrZiavané v takom stave, aby ich
prevadzka bola bezpecna a spolahliva.

Prevadzkovatel je povinny vykonavat pravidelné odborné prehliadky a odborné skusky v zmysle
STN 33 1500 Revizie elektrickych zariadeni, STN 33 2000-6 Elektrické inStalacie nizkeho napatia
Cast 6: Revizia a vyhlasky €.508/2009 Z.z. § 13. Lehoty v ktorych sa vykonavaju odborné prehliadky
a odborné skusky urcuje priloha €. 8 k vyhlaske ¢.508/2009 Z.z. v zneni vyhlasky ¢. 398/2013 Z.z. a
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norma STN 33 1500/Z1. Pred uvedenim zariadenia do prevadzky je potrebné na elektrickom
zariadeni vykonat odbornu prehliadku a skusku a vyhotovit o tom pisomnu spravu.

5. VYHODNOTENIE NEODSTRANITELNYCH OHROZENI A RIZIK

Pri spravnej montazi elektrickej instaldcie, pri uplatneni, dodrziavani a reSpektovani pravnych
predpisov, slovenskych technickych noriem, pokynov na obsluhu a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je mozné znizit nie vSak Uplne odstranit vSetky
rizika poSkodenia ludského zdravia a preto vzmysle § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 pismeno c zakona ¢.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci sa uréuju nasledujlce neodstranitelne
ohrozenia a rizika.

Vyhodnotenie neodstranitefného nebezpecenstva a neodstranitefného ohrozenia podla zakona ¢.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni skorsich predpisov:

Faktor Neodstranitelné Neodstranitelné Navrh ochrannych
Pracovného procesu | nebezpecenstvo ohrozenie opatreni
a prostredia stav/vlastnost poskodzujtica proti tymto
zdravie nebezpecenstvam a
ohrozeniam
El. energia Nebezpecné el. napatie a Elektricky skrat -vznik | 1-8
el. prady pre zdravie a poziaru
Zivot

Dotyk so Zivou ¢astou | 1-6,8
v normalnej
prevadzke

Dotyk s neZivou 1-5,7,8
Castou pri poruche

Definovanie pojmov:

e Nebezpecenstvo je stav alebo vlastnost faktora pracovného procesu a pracovného
prostredia, ktoré mézu poskodit zdravie.

e Ohrozenie je situacia, v ktorej nemozno vylucit, Ze zdravie zamestnanca bude poskodené.

¢ Riziko je pravdepodobnost, vzniku poskodenia zdravia zamestnanca pri praci a stupen
moznych nasledkov na zdravi.

e Neodstranitelné nebezpecenstvo a neodstranitelné ohrozenie je také nebezpecenstvo a
ohrozenie, ktoré podla sucasnych vedeckych a technickych poznatkov nemozno vylucit ani
obmedzit.

Ochranné opatrenia:

e Clanok 1 - Poudenie obsluhy o zasadach bezpeé&nosti prace a ochrane zdravia
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e Clanok 2 - Zakazu vstupu nepovolenym osobam.
e Clanok 3 — Poucenie o pouZivani ochrannych a pracovnych pomécok podla predpisov
e Clanok 4 - Vetky Udrzbarske prace vykondvat len s povolenim na pracu a s pracovnikmi s
predpisanou kvalifikaciou.
e Clanok 5 - Prace s otvorenym ohfiom — pracovat iba s povolenim.
e Clanok 6 - Ochrana pred zadsahom el. pridom v zmysle STN 33 2000-4-41 :
o Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napajania ¢l. 411
= Zakladnd ochrana (ochrana pred priamym dotykom):
Podla prilohy A, STN 33 2000-4-41:
- A.1Zakladna izolacia Zivych Casti
- A.2 Zabrany alebo kryty
Podla prilohy B, STN 33 2000-4-41:
- Prekazky a umiestnenie mimo dosahu
e Clanok 7 - Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):
o Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie ¢l. 411.3.1
o Samocinné odpojenie pri poruche ¢l. 411.3.2
o Doplnkova ochrana ¢l. 415:
= Doplnkova ochrana: prudové chranice (RCD) ¢l. 415.1
o Nevodivym okolim
e Clanok 8 - Pravidelnou reviziou a prehliadkami elektrického zariadenia vykonavané

pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou.

Mozné lokality pre dané neodstranitelné nebezpecenstva a ohrozenie:

Faktor pracovného

Neodstranitelné

Neodstranitelné

miesta mozného vyskytu

procesu a nebezpecenstvo ohrozenie neodstranitelného

prostredia nebezpecenstva a
ohrozenia

El. energia Nebezpecné el. Elektricky skrat- Zivé el. Casti, neZivé el.

napatie a el. prudy
pre zdravie a Zivot

vznik poZiaru

casti, cudzie vodivé Casti

Dotyk so Zivou
Castou v normalnej
prevadzke

Dotyk s neZivou
Castou pri poruche

Posudenie rozsahu rizika:

Por. | Neodstranitelné
nebezpecenstvo alebo
neodstranitelné ohrozenia

cislo

Pravdepodobnost vzniku
poskodenia zdravia
zamestnanca pri praci v pripade

Stupen moznych nasledkov
na zdravi v pripade
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najlepsom 1) najhorsom 2) najlepsom 3) | najhorsom 4)

Elektricky skrat-vznik Ziadna vysoka Ziadny vysoky
poziaru

Dotyk so Zivou ¢astou v Ziadna vysoka Ziadny vysoky
normalnej prevadzke

Dotyk s neZivou Castou Ziadna vysoka Ziadny vysoké
pri poruche

1) Najlepsi pripad z hladiska pravdepodobnosti vzniku poskodenia zdravia je ak sa
dodrziava pracovna disciplina, su dodrzané pracovné a bezpecnostné predpisy, suc¢asny
vyskyt len jedného nebezpecenstva a ohrozenia, vacsia vzdialenost od vyskytu
nebezpecenstva a ohrozenia.

2) Najhorsi pripad z hladiska pravdepodobnosti vzniku posSkodenia zdravia je ak sa
nedodrZiava pracovna disciplina alebo st nedodrzané pracovné a bezpecnostné predpisy a
je subeh viacerych nebezpecenstiev a ohrozeni.

3) Najlepsi pripad z hladiska moznych nasledkov na zdravi je ak pri vyskyte daného
nebezpecia alebo ohrozenia je minimalny dopad na zdravie zamestnancov.

4) Najhorsi pripad z hladiska moznych nasledkov na zdravi je ak pri vyskyte daného
nebezpecenstva alebo ohrozenia sa predpokladd dosiahnutie najhorSieho mozného dopadu
na zdravie zamestnancov.

Presov, februar 2025 Vypracoval: Ing. Jozef Baloga
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