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Pri realizacii kontakingho zatepfovacie systému ETICS v oblasti sokla pouZit soklovd poZiarnu zdbranu. ' ‘
Vetky viditené existujlce rozvody kanalizdcie a vykurovania v interiéry oistit a natriet vo farbe podla poZiadavky investora. — . () N
Stavebné prdce realizovat podla platnjch STN o technologickjch predpisov aplikovanjch stavebnych hmét a materidlov. ‘ OBJEKT- CAST: APS ARCHITEKTURA STUPEN DSP
Konkrétne S$pecifikacie povrchovjch Gprav upresnit s investorom. ' SO O 1 EXISTUJOCI STAV MIERKA .
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Pred vjrobou a osadenim vypini otvorov, stoldrskych a klampiar. vjrabkov je potrebné premerat rozmery otvorov a sivis. kondtrukeif.
Prestupy indtaldcii realizovat sys. jodrového vrtania prostr. diamant. vftacich koruniek. ‘ OBSAH WKRESU: VYKRES C.: PARE C.:

Drazky na vedenie indtalacii realizovat prostr, drazk. rez. stroja.

Vietky rozmery kontrolovat poZas priebehu prdc na stavbe.

Véetky stavebné Gpravy a prestupy kanstruckii kontrolovat a koordinovat s vjkresmi jednatliviich profesii.

Nékresy jednotlivich vjrobkav nenahradzajd vjrabnd o dielenskd dokumentdciu.

Napojenie a stykové detaily réznych stavebnjich materidlov s murovanimi kondtrukciami opatrit sklotextilnou mriezkou.
Pri aplikacii povrchovjch Gprav dodrzat tech. prestdvky v zdvislosti od aplikovangch hmét a technoldgii podia pokynov vyrobcu.
Vetky drevené prvky opatrit fungicidngm ndterom, qj odrezané tasti.

Vetky oceflové prvky opatrit antikordznym naterom, aj odrezané Easti.

Zabezpetit BOZP na stavenisku.

Existujlci plynomer predsadit pred zateplend fastdu.

Potas vykondvania stavebnych a maliarskych préc extrémna

ochrana interiéru v kuchyni vrGtane vybavenialll
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PODIA ZAKONA O AUTORSKYCH PRAVACH JE BEZ SUHLASU AUTORA ZAKAZANE AKEKOLVEK SIRENIE, ALEBO KOPIROVANIE TOHTO PROJEKTU.
TENTO PROJEKT JE VYPRACOVANY AKO PROJEKT PRE  STAVEBNE KONANIE, KTORY OBSAHUJE STAVBU TECHNICKY ZDOKUMENTOVANG

V' ROZSAHU, KTORY VYZADUJO ORGANY STATNEJ SPRAVY AKO PODKLAD PRE VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA. TENTO PROJEKT JE
PROJEKTOM PRE STAVEBNE POVOLENIE, PRETO NEPREBERAM ZODPOVEDNOST 7A JEHO POUZITIE NA INY AKO TENTO GCEL.
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