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Prehlad vychodiskovych podkladov

PD jestvujucej Casti objektu

Geodetické zameranie pozemku

Lokalitny program a investicny zamer investora a buduceho uzivatela
Konzultacie a prerokovania rozpracovania s KPU a Mestom Pre$ov

Udaje o Gzemi

a) rozsah rieSeného Uzemia

Projekt rieSi zmenu uzivania stavby. Existujuci objekt je priemyselna budova, ktora je
vyuzivana ako skladova hala s administrativnou ¢astou. Stavba je realizovana na parc.¢.
3052/1. Parcela ma rovinaty charakter, s asfaltovou plochou, bez vysokej zelene a
drevin, ktoré by prekazali pri stavebnych upravach. Na parcele sa nenachadzaju Ziadne
objekty, ktoré by bolo nutné odstranit, i premiestnit. Na pozemku sa taktiez
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nenachadzaju Ziadne siete, alebo ochranné pasma, ktoré by bolo treba prelozit, ochranit,
alebo dodrzat. Pred zacatim prac je nutné nechat tieto dotknuté siete zamerat.

Stavba bude pine funkéne spifat dany udel a bude poskytovat vsetok komfort
poZadovany investorom.

b) doterajSie vyuzitie a zastavanost’ Uzemia

V su€asnosti sa na rieSenom uzemi nachadza jestvujuci objekt priemyselna budova,
ktora sluzi ako skladovy a administrativny priestor. Navrhovanymi upravami sa vytvori v
asti budovy SPORTOVE CENTRUM pre deti a mladez pre $portovanie nielen v letnom
ale aj v zimnom obdobi. V nevyuzivanych skladovych priestoroch sa vytvoria Satne pre
Sportovcov s potrebnym zazemim. V priestore haly sa vybuduje futbalova plocha so
Sathami a zazemim, ktora ma priamy vstup z exteriéru zo zapadnej strany parcely .Hned
vedla futbalovej plochy je navrhnuta fadova plocha pre hokejistov, ktora bude oplastena
sendviCovymi panelmi z PIR peny, ktoré budu kotvené do ocelovej konstrukcie. Z fadovej
plochy vedie priamy vstup do priestorov Satni a nasledne do hlavnej chodby odkial sa
dostaneme priamo do exteriéru zo zapadnej strany parcely. Na 2 nadzemnom podlaZzi su
navrhnuté kancelarie a klubovina s priamym vyhladom na ladovu plochu.

) udaje o ochrane uzemia podla inych pravnych predpisov (pamiatkova rezervacia,
osobitne chranené uzemia, zaplavové uzemie a pod.)

Uzemie stavby sa nenachadza v Pamiatkovej rezervécii Preov.

d) udaje o odtokovych pomeroch
Projekt reSpektuje existujuce odtokové pomery. Odtokové pomery zostani nezmenené.

e) udaje o sulade s uzemnoplanovacou dokumentaciou, s ciefmi a ulohami uzemného
planovania

Stavba je v sulade s platnym uzemnym planom

f) udaje o dodrzani vSeobecnych poziadaviek na vyuzitie Uzemia

Stavba je v sulade s platnym uzemnym planom.
g) udaje o splneni poziadaviek dotknutych organov

V3&etky poZiadavky dotknutych organov zname v €ase spracovania DUR boli
zapracované do dokumentacie.

h) zoznam vynimiek a ulavovych rieSeni  Nie su.

i) zoznam suvisiacich a podmiefiujucich investicii Nie su.

Udaje o stavbe
a) nova stavba alebo zmena dokonc&enej stavby
Zmena Ugelu vyuzitia stavby z priemyselného objektu na SPORTOVE CENTRUM

b) ucel stavby

Ugelom uzivania stavby je vytvorenie $portového centra pre deti a mladez pre portovanie
nielen v lethom ale aj v zimnom obdobi.

c) trvald alebo dogasna stavba - Trvala stavba.

d) udaje o ochrane stavby podla inych pravnych predpisov

Uzemie stavby sa nenachadza v Pamiatkovej rezervécii PreSov.
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f) udaje o dodrzani technickych poziadaviek na stavby a vS§eobecnych technickych
poZiadaviek zabezpeclujucich bezbariérové uzivanie stavieb z inych pravnych predpisov

Stavba je navrhnuté a vykonana v sulade s pozZiadavkami zabezpecujucich bezbariérové
uzivanie stavieb. V rieSenej €asti budovy su vytvorené bezbariérové vstupy a zazemie
pre Sportovcov s obmedzenou schopnostou pohybu. Do haly ako k ladovej ploche aj k
futbalovej ploche je navrhnuty bezbariérovy vstup a vyhradeny priestor pri tribune

k obom Stadionom pre imobilnych divakov .

udaje o splneni poziadaviek dotknutych organov a poziadaviek vyplyvajucich z inych
pravnych predpisov

V Case spracovania tejto dokumentacie boli vSetky zname poziadavky dotknutych
organov zapracované.

~—

9

h) navrhované kapacity stavby

Zastavané plochy spolu — rieSena Cast budovy SPORTOVE CENTRUM 3116,00 m?
Podlahova plocha - HOKEJOVA ZONA 1193,76 m?
Podlahova plocha - FUTBALOVA ZONA 1853,70 m?

i) zakladna bilancia stavby (potreby a spotreby médii a hmét, hospodarenie s dazdovou
vodou, celkové produkované mnozstvo a druhy odpadu a emisii a pod.)

Odpady z prevadzky budu zneskodriované (likvidované) v sulade s platnymi predpismi.
VSetky odpady budu predavané odborne sposobilym firmam na zaklade zmluvy.

j) zakladné predpoklady vystavby (€asoveé udaje o realizacii stavby, €leneni na etapy)

vystavba nebude Clenena na etapy
zahajenie stavby : 05.2025
ukoncCenie stavby : 04.2026

k) orientacné naklady stavby

Budu vycislené v osobitnej casti PD
STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

5.1. Vplyv bdrania stavby na zivotné prostredie

Buracie prace na stavbe budu v minimalnej miere (urcité Casti vnutornych priestorov
jestvujuceho objektu)

5.2. Zhodnocovanie alebo zneSkodriovanie odpadov

5.2.1. VSeobecné ustanovenia

Vzniknuté odpady a ich nasledné zhodnocovanie alebo zneSkodnovanie musi
pbvodca/drzitel zaradovat’ podla Katalogu odpadov, zhromazdovat ich utriedené, oddelene
zhromazdovat nebezpeéné odpady, €o v najva¢dej miere ich sam zhodnocovat, pripadne
ich ponuknut’ na zhodnotenie inému. Ak nie je mozné zhodnotit odpady musi zabezpedit ich
znedkodnenie odovzdanim odpadov len osobe opravnenej nakladat' s odpadmi.

5.2.2. Podskupiny a uréenie druhov odpadu pri realizacii stavby
Projektové rieSenie predpoklada nasledovné odpady pri realizacii stavby:
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Odpady, ktoré vzniknu pocas realizacie stavby:

X Nazov Kategoria Materialova
C. druhu odpadu Druh odpadu odpa%u bilancia v t

17 05 06 Vykopova zemina O 0

17 01 01 Betén O 2,0

17 01 02 Tehly 6] 0,4

17 01 07 Zmesi beténu, tehal, obkladadiek, dlazdic 6] 0,5

17 02 01 Drevo 0 0,3

17 02 02 Sklo 6] 0,1

17 04 05 Zelezo a ocel [6) 0,4

5.2.3. Podskupiny a urenie druhov odpadu z prevadzky
Druhy odpadov z prevadzky
Kat. &. odpadu Nazov Kat.
200139 Plasty
2002 01 Biologicky rozlozitelny odpad

o|O

5.2.3. Nakladanie s odpadmi

Nakladanie s odpadmi sa riadi prislusnymi zakonmi a predpismi. Cely proces je riadeny
zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. a doplnkov &. 24/2004, 553/2001, 96/2002, 261/2020, 393/2002,
529/2002, 188/2003, 245/2003, 525/2003, 443/2004, 587/2004, 733/2004 Z.z.

Odpady sa Clenia na tieto kategoérie:

- nebezpectné odpady, oznaené pismenom N,

- ostatné odpady, ozna¢ené pismenom O.

Vzniknuté odpady, nakladanie s odpadmi, zhodnocovanie a zneSkodriovanie odpadov ma
zabezpedit ochranu Zivotného prostredia v zmysle platnych zakonnych nariadeni a
technickych noriem.

Drzitel stavebnych odpadov je povinny ich triedit podla druhov.

Odpady z prevadzky budu zneskodriované (likvidované) v sulade s platnymi predpismi.
VSetky odpady budu predavané odborne sp6sobilym firmam na zaklade zmluvy.

Clenenie stavby na stavebné objekty

Stavebné objekty :

SO 01 SPORTOVE CENTRUM

SO 02 Vykurovanie objektu

SO 03 Elektroinstalacia a osvetlenie

SO 04 Vzduchotechnika

SO 05 TECHNOLOGIA CHLADENIE LADOVEJ PLOCHY

Suhrnna technicka sprava

Popis uzemia stavby

Vymedzenie rieSeného uzemia

Projekt rieSi zmenu uzivania stavby. Existujuci objekt je priemyselna budova, ktora je
vyuzivana ako skladova hala s administrativnou ¢astou. Stavba je realizovana na parc.¢.
3052/1. Parcela ma rovinaty charakter, s asfaltovou plochou, bez vysokej zelene a
drevin, ktoré by prekazali pri stavebnych upravach. Na parcele sa nenachadzaju Ziadne
objekty, ktoré by bolo nutné odstranit, i premiestnit. Na pozemku sa taktiez
nenachadzaju Ziadne siete, alebo ochranné pasma, ktoré by bolo treba prelozit, ochranit,
alebo dodrzat. Pred zalatim prac je nutné nechat tieto dotknuté siete zamerat.
V sucasnosti sa na rieSenom uUzemi nachadza jestvujuci objekt priemyselna budova,
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ktora sluzi ako skladovy a administrativny priestor. Navrhovanymi upravami sa vytvori v
gasti budovy SPORTOVE CENTRUM pre deti a mladez pre $portovanie nielen v letnom
ale aj v zimnom obdobi. V nevyuzivanych skladovych priestoroch sa vytvoria Satne pre
Sportovcov s potrebnym zazemim. V priestore haly sa vybuduje futbalova plocha so
Sathami a zazemim, ktora ma priamy vstup z exteriéru zo zapadnej strany parcely .Hned
vedla futbalovej plochy je navrhnuta fadova plocha pre hokejistov, ktora bude oplastena
sendviCovymi panelmi z PIR peny, ktoré budu kotvené do ocelovej konstrukcie. Z ladovej
plochy vedie priamy vstup do priestorov Satni a nasledne do hlavnej chodby odkial sa
dostaneme priamo do exteriéru zo zapadnej strany parcely. Na 2 nadzemnom podlaZzi su
navrhnuté kancelarie a kluboviia s priamym vyhladom na fadovu plochu.

Stavba bude pine funkéne spifat dany udel a bude poskytovat vsetok komfort
poZadovany investorom.

b) zavery vykonanych prieskumov a rozborov

Bol vykonany stavebno-technicky prieskum napojovacich bodov technickej
infrastruktury. Z rozpracovanej PD boli prevzaté zameranie pozemku a skutkovy stav
existujucej Casti objektu.

c) ochranné a bezpeénostné pasma

Cez uzemie stavby neprechadzaju ziadne IS, ktorych ochranné pasma by bolo potrebné
reSpektovat.

d) poloha vzhladom k zaplavovému uzemiu, poddolovanému Uzemiu a pod.

Stavba je umiestnena mimo zaplavovu oblast.
Poddolované, alebo inak zasiahnuté uzemia sa v blizkosti stavby nevyskytuju.

e) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové
pomery v uzemi

Projekt reSpektuje existujuce odtokové pomery. Odtokové pomery zostani nezmenené.

f) poziadavky na sanacie, demolacie, vyrub drevin

Nie su.
g) poziadavky na zaber PPF - nie su

h) uzemno-technické podmienky (najmd moznost napojenia na existujucu dopravnu
a technicku infrastrukturu)

Vjazd na parcelu 3051/1 motorovym vozidlom bude pomocou existujuceho vjazdu
par.¢.3052/2 z cestnej komunikacie 3294/26 zo zapadnej strany parcely.

Pre potreby rieSenej ¢asti budova pre SPORTOVE CENTRUM bude na existujlce;
spevnenej ploche arealu vyhradenych stojisk. Plocha je dopravne napojena na
existujucu cestnu komunikaciu zo zapadnej strany parcely 3294/26 cez existujuci vjazd
3052/2.

Napojenie na odvod dazdovych véd je rieSené vramci arealu prostrednictvom
kanalizagnych vpusti, ktoré vedu do zbera¢a cez ORL — LAPOL napojené na odvod do
verejnej dazdovej kanalizaéne;j siete.

i).vecné a Casové vazby, podmiefiujuce, vyvolané, suvisiace investicie

KedZe nie su zname ziadne €asové ani vecné vazby na okolitu vystavbu, nie je
predpoklad, aby mali stavebné upravy tohto objektu nejakym spdsobom ovplyviiovat
okolitu vystavbu.
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B.2.1

Celkovy popis stavby
Zakladny technicky popis stavby

Existujuca budova je navrhnutd ako jednopodlazna budova bez podpivni€enia V tomto
objekte sa nachadzaju skladovacie a kancelarske priestory.

Hlavné vstupy do tychto priestorov su situované zo zapadnej strany parcely z asfaltovej
odstavnej plochy. V prednej Casti objektu sa nachadzaju murované ¢asti skladovych
a kancelarskych priestorov, ktoré budu predmetom buracich prac.

Objekt existujucej budovy je rieSeny ako ocelovy skelet s tehlovym vyplfiovym murivom..
Strecha na objekte je sedlova s hrebefiom orientovanym v smere vychod - zapad. StreSnu
konstrukciu tvoria ocelové nosniky so svetlikmi s plechovou streSnou krytinou. Stropné
konstrukcie nad 1 podlazim murovanych casti tvoria “ocelové nosniky a Zelezobeténové
stropné dosky .

Predmetom buracich prac je demontaz okien, dveri, vyburanie vnutornych nenosnych stien,
demontaz naslapnej vrstvy podlahy, osekanie vnutornej omietky .

Navrhovanymi stavebnymi upravami sa vytvori zmena pévodného dispozi¢ného rieSenia na
SPORTOVE CENTRUM pre deti a mladez pre $portovanie nielen v letnom ale aj v zimnom
obdobi. V nevyuZivanych skladovych priestoroch sa vytvoria Satne pre S$portovcov
s potrebnym zazemim. V priestore haly sa vybuduje futbalova plocha so Sathami
a zazemim, ktora ma priamy vstup z exteriéru zo zapadnej strany parcely .Hned vedfla
futbalovej plochy je navrhnutd ladova plocha pre hokejistov, ktord bude oplastena
sendviCovymi panelmi z PIR peny, ktoré budu kotvené do ocelovej konstrukcie. Z ladove;j
plochy vedie priamy vstup do priestorov Satni a nasledne do hlavnej chodby odkial sa
dostaneme priamo do exteriéru zo zapadnej strany parcely. Na 2 nadzemnom podlaZi su
navrhnuté kancelarie a klubovia s priamym vyhladom na ladovu plochu.

Navrhované nosné aj nenosné steny su rieSené ako murované z keramickych tehal
POROTHERM 25 Profi hrabky 250 mm a prieCkové murivo je navrhnuté z keramickych
tehal POROTHERM 14 Profi a 8 Profi na POROTHERM murovaciu maltu.

Stropnu konS$trukciu nad novovzniknutymi Sathami tvori ocelova konS$trukcia zfahkou
skladbou podlahy.

Podrobné dispozi¢né rieSenie tohto navrhovaného objektu je zrejme z vykresovej Casti PD.
Nové okna su rieSené ako plastové s izolaénym trojsklom (U — 0,6 W/m2K) podla vyberu
investora.

Odpady, ktoré vzniknu pocas realizacie stavby:

X Nazov Kategodria Materialova
C. druhu odpadu Druh odpadu odpa%u bilancia v t

17 05 06 Vykopova zemina O 0

17 01 01 Betén O 2,0

17 01 02 Tehly 6] 0,4

17 01 07 Zmesi betdénu, tehal, obkladadiek, dlazdic 6] 0,5

17 02 01 Drevo 0 0,3

17 02 02 Sklo 0 0,1

17 04 05 Zelezo a ocel 0 0,4

Statika

V objekte su zasahy do nosnych prvkov stavby minimalne. Riedia sa iba zmeny v ramci
dispozicie, vyburanim starych a vymurovanim novych nenosnych priecok.

Cela rieSena ¢ast budovy SPORTOVE CENTRUM bude stavebne aj funkéne vzajomne
prepojena. Ocelova konstrukcia ladovej plochy bude kotvena do zakladovej dosky
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UVK - Ustredné vykurovanie

Cast UVK riesi navrh vykurovania a zdroj tepla pre celi rieSenu ¢ast SPORTOVEHO
CENTRA
Teplo bude sluzit pre ucely:

a/ Vykurovanie

b/ Ohrev TUV
Zdrojom tepla budu tepelné Cerpadla ktorébudu osadené v exteriéry z juznej strany parcely.
PODKLADY Stavebné vykresy profesie AP + informacie z koordina¢nych porad a od HIP.

VYKUROVACI SYSTEM.
V celom objekte je navrhované vykurovanie pomocou vykurovacich telies.

VYKUROVACIE TELESA, ARMATURY.

V kupelniach budu vykurovacie rebriky v prevedeni do obluka.Do volného vyvodu
vykurovacieho rebrika je mozné vlozit' elektricku vykurovaciu Spiralu.

DOPLNANIE SYSTEMU UK.
Dopifanie vody do systému je zabezpe&ené z vodovodne; siete.
OHREV TUV.

Ohrev teplej uzitkovej vody bude zabezpeleny v nepriamo ohrievanom zasobnikom
ohrievaci vody

ELI

Bodom napojenia navrhovanej elektroinstalacie budu skupinové elektromerové rozvadzace
RE osadené na fasade jestvujuceho objektu, z ktorych sa samostatnymi kablami napoja
jednotlivé podruzné rozvodnice .

Osvetlenie navrhovanych priestorov bude navrhnuté LED svietidlami. V priestoroch
s kratkodobym pobytom o0s6b (chodby, schodiska, pivni¢né priestory, garaze budu svietidla
ovladané snimacmi pohybu PIR.

Pre bezné prenosné spotrebiCe 230V budu navrhnuté zasuvkové vyvody.

Ventilatory a rekuperacné jednotky sa napoja podla pozZiadaviek projektu VZT.

VZT - VZDUCHOTECHNICKE ZARIADENIE

Vzduchotechnické zariadenia su rieSené podla dispozicnych a prevadzkovych narokov
objektu, pricom tieto zariadenia budu v jednotlivych stupfioch projektovej dokumentacie
navrhované a dimenzované na zaklade poziadaviek prisluSnych noriem, technologickych
poZziadaviek, hygienickych predpisov a smernic pre projektovanie. Podrobne vid. ¢ast VZT

V ramci profesie VZT je rieSené :

[1 Vetranie s odvlhéovanim haly s ladovou plochou
[1 Vetranie, chladenie a teplovzdudné vykurovanie zazemia

Zakladné vypoctové parametre pouzivaneé pri navrhovani a dimenzovani:

VonkajSie podmienky:

ZIMA:

(1 minimalna teplota vzduchu ................... te1 =-15,0 °C

1 relativna vihkost vzduchu pri teplote -15,0 °C ......... 1e2 =90 %
LETO:

[1 maximalna teplota vzduchu ................... te2 =32,0 °C
Tlentalpia .....ccceeeeeeeenn. hi = 59kJ/kg
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Chladiace zariadenia obsahujuce chladivo je nutné zatriedit do plynovej skupiny podla
vyhlasky MPSVaR

SR €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci

s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické

zariadenia, ktoré sa povaZzuju za vyhradené technické zariadenia.

TECHNOLOGIA CHLADENIE LADOVEJ PLOCHY

NAVRH CHLADIACEHO ZARIADENIA — TECHNICKE RIESENIE

Projekt riesi ZabezpeCenie dostatocného mnozZstva chladu pre ladovu plochu
k vytvoreniu vlastnej fadovej vrstvy a k jej udrziavaniu. Na zaklade vypoctov bol
stanoveny chladiaci vykon pre ladovu plochu 150 kW pri teplote nosi¢a chladu —6
°C /- 9°C. Podrobne vid. ¢ast TECHNOLOGIA CHLADENIA

Popis kapacity navrhovaného chladiaceho zariadenia

K zabezpeCeniu pozadovaného mnozstva chladu je navrhované zariadenie
pracujuce s primarnym chladivom R 438A v systéme jednostupriového chladiaceho
okruhu. Chladiaci okruh s odparovacou teplotou — 13°C a kondenzacnou teplotou +
35 °C bude zabezpefeny kompresormi s nasledovnymi parametrami:

3 x CHILLER na R438A
DRUH ZARIADENIA

Chladiaca jednotka s rozvodmi chladiva R438A s maximalnym prevadzkovym pretlakom
2,5 MPa, patriace do skupiny B, pismena i s mnozstvom plynu ako chladiva od 3 kg do 25
kg vratane, podla vyhlasky €. 508 / 2009 Z. z. — vyhradené technické zariadenie plynové
/chladiace a mraziace okruhy/ a VTZ tlakové  skupiny Ab2 .

ZTl - ZDRAVOTECHNIKA

Nové pripojovacie, odpadné a vetracie potrubie vnutornej kanalizacie sa vyhotovi
podla prislusnych noriem a predpisov z hrdlovych polypropylénovych rdr s gumovym
tesnenim - systém HT — Rehau. Potrubie sa spaja pomocou hrdiel s gumovym
tesniacim kruzkom. Pripojovacie odpadové potrubia od zariadovacich predmetov
budu uloZené s minimalnym spadom 3% a budu napojené na hlavné zvislé
odpadné potrubia. Hlavné zvislé odpadné potrubia sa vyvedu cca 500 mm nad
strechu, kde bude ukonené vetracou hlavicou HL 810. Pripojovacie potrubie a
potrubie zvislé odpadové uvazujeme z PP rur.

Prevedenie vnutornej kanalizacie musi byt v sulade s normou STN EN 12056 a STN
736760. Po ukonCeni montaze sa prevedie skuSka vodotesnosti a plynotesnosti
podfa prislusnych predpisov.

Vodovod - Vodovodna pripojka

Objekt je zasobovany pitnou vodou z verejného vodovodu prostrednictvom existujucej
pripojky v dostato¢nej kapacite. Napojenie na IS ostava nezmenené.

Protipoziarne zabezpedenie stavby

Samostatna ¢ast dokumentacie, vid v elaborate PD




SPORTOVE CENTRUM MARIANA TROLIGU , k.u. Solivar , okres Pre$ov parc.&. 3052/1,
TEMS s.r.o., Kosicka 11017, Presov 080 01

B.2.3 Zasady hospodarenia s energiami

Kritéria tepelno technického hodnotenia budu spracované v dalSom stupni PD — DSP.

B.2.4 Hygienické poziadavky na stavby, poziadavky na pracovné a komunalne prostredie

Hygienické podmienky v objektoch budu navrhnuté v sulade s NV ¢€.361 / 2007 Zb.
Osvetlenie bude navrhnuté v sulade s STN EN 12464-1.
Zasobovanie pitnou vodou bude z pripojky z verejného vodovodu

B.2.5 Zasady ochrany stavby pred negativhymi udinkami vonkajSieho prostredia, prenikanie
radonu z podlozia, bludné prudy, seizmicitu, hluk, protipovodriové opatrenia

Stavbu nie je potrebné zvlast chranit. Vyskyt radénu v nebezpe€nom mnozZstve sa
nepredpoklada. Bludné prudy sa tu nevyskytuju, oblast’ je seizmicky pokojna, hluk z okolia
buducemu prevadzky nevadi. Protipovodiové opatrenia nie su potrebné.

B.3 Pripojenie na technicku infrastrukturu

B.4 Dopravné rieSenie

Vjazd na parcelu 3051/1 motorovym vozidlom bude pomocou existujuceho vjazdu
par.C.3052/2 z cestnej komunikacie 3294/26 zo zapadnej strany parcely.Pre potreby
rieSenej Gasti budova pre SPORTOVE CENTRUM bude na existujucej spevnenej ploche
arealu vyhradenych  stojisk. Plocha je dopravne napojena na existujucu cestnu
komunikaciu zo zapadnej strany parcely 3294/26 cez existujuci vjazd 3052/2. Napojenie na
odvod dazdovych véd je rieSené v ramci arealu prostrednictvom kanalizaCnych vpusti, ktoré
vedu do zberaca cez ORL — LAPOL napojené na odvod do verejnej dazdovej kanalizanej
siete

B.6 Opis vplyvov stavby na zivotné prostredie a jeho ochrana

a) vplyv na Zivotné prostredie - ovzdusia, hluk, voda, odpad a péda

b) vplyv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromov, ochrana
rastlin a ZivoCichov), zachovanie ekologickych funkcii a vazieb v krajine

C) vplyv na sustavu chranenych uzemi Natura 2000

d) navrh zohladnenie podmienok zo zaveru zistovacieho konania alebo stanoviska EIA

e) navrhované ochranné a bezpeénostné pasma, rozsah obmedzenia a podmienky

ochrany podfa inych pravnych predpisov
bodmi a) - e) stavba nema negativny vplyv na ZP

V PreSove, 01.2025
Vypracovali: Ing. Alexandra Gernatova




